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Declaration of Conformity

We GRUNDFOS declare under our sole responsibility that the products CRE,
CRIE and CRNE for Hydro 2000, to which this declaration relates, are in con-
formity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC
Member States relating to
— Machinery (98/37/EEC).
Standard used: EN 292.
— Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
Standard used: EN 61 800-3.
— Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
(73/23/EEC).
Standards used: EN 60 335-1 and EN 60 335-2-51.

Konformitétserkldrung

Wir GRUNDFOS erklaren in alleiniger Verantwortung, daB die Produkte CRE,
CRIE und CRNE fiir Hydro 2000, auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-
Mitgliedstaaten Ubereinstimmen:
— Maschinen (98/37/EWG).
Norm, die verwendet wurde: EN 292.
— Elektromagnetische Vertraglichkeit (89/336/EWG).
Norm, die verwendet wurde: EN 61 800-3.
— Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen (73/23/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1 und EN 60 335-2-51.

Deklaracja zgodnosci

My, GRUNDFOS, oswiadczamy z petng odpowiedzialnos$cia, ze nasze
wyroby CRE, CRIE oraz CRNE dla Hydro 2000, ktérych deklaracja niniejsza
dotyczy, sa zgodne z nastgpujacymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia
przepiséw prawnych krajow cztonkowskich EWG:
- maszyny (98/37/EWG),

zastosowana norma: EN 292.
- zgodno$¢ elektromagnetyczna (89/336/EWG),

zastosowana norma: EN 61 800-3.
- wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napigé

(73/23/EWG),

zastosowane normy: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-51.

CBuaeTenbLCTBO O COOTBETCTBUMN TpebOBaHMﬂM

Mbl, dorpma GRUNDFOS, co BCei 0TBETCTBEHHOCTbIO 3asBnseM, 4To nsgenvs CRE,
CRIE » CRNE gns Hydro 2000, K KOTOPbIM ¥ OTHOCWUTCS AaHHOE CBUAETENbCTBO,
oTBeYaloT TpeboBaHWAM crefyowmx ykasaHuin Coeta ESC 06 yHudpmkaumm
3aKoHofaTeNbHbIX NpenucaHnii cTpaH-uneHos E3C:
— MawnHocTpoeHwe (98/37/EWG).
MpumensBKMecs cTaHpapTbl: EBpocTangapT EN 292.
— DneKTpOMarHWTHas coBMecTUMOCTb (89/336/EWG).
MpumeHnaBwnecs cTangapThl: EBpocTaHaapT EN 61 800-3.
— DnekTpu4eckme MalnHb ANs 3KCNyaTaumn B npejenax onpeAeneHHoro
[vanasoHa 3HadeHnn Hanpsixenus (73/23/EWG).
MpumensBlwKnecs cTaHaapTol: EBpocTaHaapT EN 60 335-1 n EN 60 335-2-51.

Déclaration de Conformité

Nous GRUNDFOS déclarons sous notre seule responsabilité que les produits
CRE, CRIE et CRNE pour Hydro 2000 auxquels se réfere cette déclaration sont
conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres CEE relatives a
— Machines (98/37/CEE).

Standard utilisé: EN 292.
— Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).

Standard utilisé: EN 61 800-3.
— Matériel électrique destiné a employer dans certaines limites de

tension (73/23/CEE).

Standards utilisés: EN 60 335-1 et EN 60 335-2-51.

Dichiarazione di Conformita

Noi GRUNDFOS dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i pro-
dotti CRE, CRIE e CRNE per Hydro 2000, ai quali questa dichiarazione si riferi-
sce, sono conformi alle Direttive del consiglio concernenti il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri CEE relative a
— Macchine (98/37/CEE).
Standard usato: EN 292.
— Compatibilita elettromagnetica (89/336/CEE).
Standard usato: EN 61 800-3.
— Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di
tensione (73/23/CEE).
Standard usati: EN 60 335-1 e EN 60 335-2-51.

Declaracion de Conformidad

Nosotros GRUNDFOS declaramos bajo nuestra tnica responsabilidad que los
productos CRE, CRIE y CRNE para Hydro 2000 a los cuales se refiere esta
declaracion son conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproxi-
macioén de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE sobre
— Maquinas (98/37/CEE).
Norma aplicada: EN 292.
— Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE).
Norma aplicada: EN 61 800-3.
— Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites de tensién
(73/23/CEE).
Normas aplicadas: EN 60 335-1 y EN 60 335-2-51.

Declaracgio de Conformidade

Nés GRUNDFOS declaramos sob nossa Unica responsabilidade que os produtos
CRE, CRIE e CRNE para Hydro 2000 aos quais se refere esta declaragao estao
em conformidade com as Directivas do Conselho das Comunidades Europeias
relativas a aproximacéo das legislagbes dos Estados Membros respeitantes a

— Maquinas (98/37/CEE).
Norma utilizada: EN 292.
— Compatibilidade electromagnética (89/336/CEE).
Norma utilizada: EN 61 800-3.
— Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de ten-
sdo (73/23/CEE).
Normas utilizadas: EN 60 335-1 e EN 60 335-2-51.

AfqAwon Zuppépewong

Epeig n GRUNDFOS 3nAwvoupe e anokAELOTIKA SIkK pag eubuvn 6Tt ta
npotévta CRE, CRIE kat CRNE yia Hydro 2000 cuppopg@vovTal He TNV
Odnyia Tou TupBouAiou eri TNG CUYKALONG TwWV VOUWV TwV Kpatwv Mehwv Tng
Eupwnaikriq Evwong oe ox€on pe ta
— Mnyavijuata (98/37/EEC).

MpdTturmo mnou xpnolomnow|enke: EN 292,
— HAektpopayvnTikr) oupBatdtnta (89/336/EEC).

Mpdtumno nou xpnotuornowidnke: EN 61 800-3.
—  HAeKTPIKEG OUOKEUEG OXEDIAOUEVEG YIA XPI0N EVTOG OPLOUEVWY OpiwV

NAeKTPIKNG Tdong (73/23/EEC).

Mpdtuna nou xpnotdomnomdnkav: EN 60 335-1 kat EN 60 335-2-51.

Overeenkomstigheidsverklaring

Wij GRUNDFOS verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de pro-
dukten CRE, CRIE en CRNE voor Hydro 2000 waarop deze verklaring betrek-
king heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende
— Machines (98/37/EEG).
Norm: EN 292.
— Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG).
Norm: EN 61 800-3.
— Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgren-
zen (73/23/EEG).
Normen: EN 60 335-1 en EN 60 335-2-51.

Forsikran om overensstimmelse

Vi GRUNDFOS foérsakrar under ansvar, att produkterna CRE, CRIE och CRNE
till Hydro 2000, som omfattas av denna férsékran, ar i dverensstammelse med
Rédets Direktiv om inbérdes narmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning,
avseende
— Maskinell utrustning (98/37/EC).
Anvand standard: EN 292.
— Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC).
Anvand standard: EN 61 800-3.
— Elektrisk material avsedd fér anvandning inom vissa spanningsgranser
(73/23/EC).
Anvanda standarder: EN 60 335-1 och EN 60 335-2-51.

Overensstemmelseserkleering

Vi GRUNDFOS erkleerer under ansvar, at produkterne CRE, CRIE og CRNE til
Hydro 2000, som denne erkleering omhandler, er i overensstemmelse med
Radets direktiver om indbyrdes tilneermelse til EF medlemsstaternes lovgivning
om
— Maskiner (98/37/EQF).
Anvendt standard: EN 292.
— Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EQF).
Anvendt standard: EN 61 800-3.
— Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse speendingsgreenser
(73/23/EQF).
Anvendte standarder: EN 60 335-1 og EN 60 335-2-51.

Bjerringbro, 1st January 2001

e St

Jan Strandgaard
Technical Manager
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Before beginning installation procedures, these in-
stallation and operating instructions should be stud-
ied carefully. Furthermore, the enclosed installa-
tion and operating instructions for the standard
pump should be studied carefully. The installation
and operation should also be in accordance with lo-
cal regulations and accepted codes of good practice.

1. General

GRUNDFOS basic E-pumps are pumps fitted with standard mo-
tors incorporating a frequency converter.

The pump incorporates inputs for external potential-free contacts
for start/stop and an external setpoint signal as well as an output
for a potential-free signal.

The pump speed and thus the pump performance can be remote-

controlled by means of an external 0-10 V signal or a potentiome-
ter.

2. Installation

To ensure cooling of motor and electronics, the following must be

observed:

* Place the pump in such a way that sufficient cooling is en-
sured.

e The temperature of the cooling air must not exceed 40°C.

¢ Motor cooling fins and fan blades must be kept clean.

For further installation, see installation and operating instructions
for the standard pump.

2.1 Electrical connection

Note: The user or the installer is responsible for the installation of
the correct earthing and protection according to valid national and
local standards. All operations must be carried out by a qualified
electrician.

Never make any connections in the pump terminal
box unless the electricity supply has been switched
off for at least 5 minutes.

2.1.1 Mains switch

The pump must be connected to an external all-pole mains switch
with a contact separation of at least 3 mm in each pole according
to IEC 364.

2.1.2 Protection against electric shock — indirect contact

The pump must be earthed and protected against
indirect contact in accordance with national regula-
tions.

Protective earth conductors must always have a yellow/green
(PE) or yellow/green/blue (PEN) colour marking.
2.1.3 Additional protection

If the pump is connected to an electric installation where an earth
leakage circuit breaker is used as additional protection, this cir-
cuit breaker must be marked with the following symbol:

ELCB

Note: When an earth leakage circuit breaker is selected, the total
leakage current of all the electrical equipment in the installation
must be taken into account.

The leakage current of the pump can be found in section

6.2 Leakage current.

2.1.4 Motor protection

The pump requires no external motor protection. The motor incor-
porates thermal protection against slow overloading and blocking
(IEC 34-11: TP 211).

2.1.5 Overvoltage protection

The pump is overvoltage-protected through built-in varistors be-
tween phase-neutral and phase-earth.

2.1.6 Supply voltage

1 x 200-240 V +10%, 50/60 Hz, PE.

The supply voltage and frequency are marked on the pump
nameplate. Please make sure that the motor is suitable for the
electricity supply on which it will be used.

The wires in the pump terminal box must be as short as possible.
Excepted from this is the protective earth conductor which must
be so long that it is the last one to be disconnected in case the
cable is inadvertently pulled out of the cable entry.

Figure 1 shows an example of a mains-connected pump with
mains switch, back-up fuses and additional protection.

Fig. 1
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2.1.7 Start/stop of pump

The number of starts and stops via the mains voltage must not
exceed 4 times per hour.

If a higher number of starts and stops is desired, the input for ex-
ternal start/stop must be used when starting/stopping the pump.

When the pump is switched on via the mains, the pump will start

after approx. 5 seconds.

2.2 Other connections

The connection terminals of external potential-free contacts for

start/stop, external setpoint signal and relay signal are shown in

fig. 3.

Note: If no external on/off switch is connected, short-circuit termi-

nals 2 and 3 using a short wire.

Note: As a precaution, the wires to be connected to the following

connection groups must be separated from each other by rein-
forced insulation in their entire lengths:

1. Inputs (external start/stop and setpoint signal, terminals
2 to 6).

All inputs (group 1) are internally separated from the mains-

conducting parts by reinforced insulation and galvanically
separated from other circuits.

All control terminals are supplied by protective extra-low volt-

age (PELV), thus ensuring protection against electric shock.

2. Output (signal relay, terminals NC, NO, C).

The output (group 2) is galvanically separated from other cir-

cuits. Therefore, the supply voltage or protective extra-low
voltage can be connected to the output as desired.

3. Supply voltage (terminals L and N).

A galvanically safe separation must fulfil the requirements for re-
inforced insulation including creepage distances and clearances

specified in EN 50 178.

Fig. 3
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2.3 Signal cables

Use screened cables having a cross-sectional area of min.
0.5 mm2 and max. 1.5 mm? for external on/off switch and set-
point signal.

The screens of the cables must be connected to frame at both
ends with good frame connection. They must be as close as
possible to the terminals, fig. 4.

Fig. 4

TMO0O 7667 1696

Screws for frame connections must always be tightened
whether a cable is fitted or not.

The wires in the pump terminal box must be as short as possi-
ble.

3. Pump control

The pump can be connected to external signals for remote-con-
trol of pump performance.

3.1 Pump speed control

The pump speed can be set via the setpoint input, terminal 4.
It is possible to use either a 0-10 V signal or a potentiometer.
Fig. 5

100 %
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% Speed
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The pump speed can set within the range from 24% to 100%.

3.2 Start/stop input

The pump can be started and stopped via an external potential-
free contact connected to terminals 2 and 3.

Functional diagram: Start/stop input:

Start/stop (terminals 2 and 3)

H
Normal duty

Stop

N




4. Indicator lights and signal relay

The operating condition of the pump is indicated by the green and
red indicator lights in the pump terminal box, fig. 6.

Fig. 6

TMO02 0838 0301

The pump incorporates an output for a potential-free signal via an
internal relay.

The functions of the two indicator lights and the signal relay are
as shown in the following table:

Indicator lights

Contact position of

Fault Operation signal relay Description
(red) (green)
The electricity supply has been switched off.
Off Off ’/r
C NONC
— The pump is operating.
Off Permanently on h
C NONC
,— The pump has been set to stop.
off Flashing h
C NONC
The pump has stopped because of a fault. Restarting will be at-
tempted (it may be necessary to restart the pump by resetting the
Permanently on off ’/r fault indication).
C NONC
— The pump is operating, but it has been stopped because of a
fault.
Permanently on Permanently on h
C NONC
,— The pump has been set to stop, but it has been stopped because
Permanently on Flashing h of a fault.
C NONC

In case of a fault indication, the cause may be one of the fol-
lowing:
Too high motor temperature

Undervoltage
Overvoltage

Too many restarts (after faults)

Overload
Dry running
Other fault

A fault indication can be reset in one of the following ways:

By briefly opening the connection between terminals 2 and 3

(stops the pump).

By briefly switching off the electricity supply to the pump.

5. Megging
Note: Megging of an installation incorporating E-pumps is not al-
lowed, as the built-in electronics may be damaged.




6. Technical data
See nameplates.

6.1 Supply voltage

Supply voltage to the pump
1 x 200-240 V +10%, 50/60 Hz, PE.

Back-up fuse
Max. 10 A.

Standard as well as quick-blow or slow-blow fuses may be used.

6.2 Leakage current
Earth leakage current < 3.5 mA.

The leakage currents are measured in accordance with
EN 60 355-1.

6.3 Inputs/output

Start/stop
External potential-free switch.
Voltage: 5 VDC.
Current: < 5 mA.
Screened cable.”
Setpoint signals
* Potentiometer
0-10 VDC, 10 kQ (via internal voltage supply).
Screened cable.”
Maximum cable length: 100 m.
* Voltage signal
0-10 VDC, R; > 50 kQ.
Tolerance: +0%/-3% at maximum voltage signal.
Screened cable.”
Maximum cable length: 500 m.
Signal output
Potential-free changeover contact.
Maximum contact load: 250 VAC, 2 A.
Minimum contact load: 5 VDC, 1 mA.
Screened cable: 0.5 - 2.5 mmz2.
Maximum cable length: 500 m.

* Cross section min. 0.5 mm2 and max. 1.5 mmz2.

6.4 Other technical data

EMC (electromagnetic compatibility)
EN 61 800-3.

The motor fulfils EN 50 178.

Enclosure class
Standard: IP 55 (IEC 34-5).

Insulation class
F (IEC 85).

Ambient temperature
During operation: —20°C to +40°C.
During storage/transport: —40°C to +60°C.

Relative air humidity

Maximum 95%.

6.5 Sound pressure level

The sound pressure level is lower than 70 dB(A).

7. Disposal

Disposal of this product or parts of it must be carried out accord-
ing to the following guidelines:

1. Use the local public or private waste collection service.

2. In case such waste collection service does not exist or cannot
handle the materials used in the product, please deliver the
product or any hazardous materials from it to your nearest
GRUNDFOS company or service workshop.

Subject to alterations.
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1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthélt grundlegende Hin-
weise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten
sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme
vom Monteur sowie dem zustandigen Fachpersonal/Betreiber zu
lesen. Sie muf3 stédndig am Einsatzort der Anlage verfligbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt “Sicherheitshin-
weise” aufgefiihrten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beach-
ten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingeflg-
ten, speziellen Sicherheitshinweise.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung ent-
haltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbe-
achtung Gefdhrdungen fiir Personen hervorrufen
kénnen, sind mit allgemeinem Gefahrensymbol
“Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W9” beson-
ders gekennzeichnet.

Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinwei-
sen, deren Nichtbeachtung Gefahren fiir die Ma-
schine und deren Funktionen hervorrufen kann.

Hier stehen Ratschldge oder Hinweise, die das
Arbeiten erleichtern und fiir einen sicheren Be-

trieb sorgen.

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.
e Drehrichtungspfeil
* Kennzeichnung fir Fluidanschlisse

muissen unbedingt beachtet und in vollstéandig lesbarem Zustand
gehalten werden.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal fur Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage
muf die entsprechende Qualifikation fir diese Arbeiten aufwei-
sen. Verantwortungsbereich, Zustandigkeit und die Uberwachung
des Personals mussen durch den Betreiber genau geregelt sein.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshin-
weise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine
Gefahrdung fir Personen als auch fir die Umwelt und Anlage zur
Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann
zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche fihren.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Ge-
fahrdungen nach sich ziehen:

* Versagen wichtiger Funktionen der Anlage

* Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und In-
standhaltung

* Geféhrdung von Personen durch elektrische und mechanische
Einwirkungen

1.5 SicherheitsbewuBtes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgefiihrten Si-
cherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur
Unfallverhiitung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.

1.6 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber/Bediener

* Ein vorhandener Beriihrungsschutz fir sich bewegende Teile
darf bei einer sich in Betrieb befindlichen Anlage nicht entfernt
werden.

¢ Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen
(Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE
und der Ortlichen Energieversorgungsunternehmen).

1.7 Sicherheitshinweise fiir Wartungs-, Inspektions-
und Montagearbeiten

Der Betreiber hat daflr zu sorgen, daf3 alle Wartungs-, Inspekti-
ons- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem
Fachpersonal ausgefiihrt werden, das sich durch eingehendes
Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend infor-
miert hat.

Grundsatzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand
durchzufiihren. Die in der Montage- und Betriebsanleitung be-
schriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muf3 un-
bedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach AbschluBB der Arbeiten miissen alle Sicherheits-
und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion ge-
setzt werden.

Vor der Inbetriebnahme ist die Montage- und Betriebsanlei-
tung der Standardpumpe zu lesen.

1.8 Eigenméachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderungen an Pumpen sind nur nach Abspra-
che mit dem Hersteller zulassig. Originalersatzteile und vom Her-
steller autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Die Verwen-
dung anderer Teile kann die Haftung fir die daraus entstehenden
Folgen aufheben.

1.9 Unzuléssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestim-
mungsgemafBer Verwendung entsprechend Abschnitt 2. Allge-
meines der Montage- und Betriebsanleitung gewéhrleistet. Die in
den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dirfen auf kei-
nen Fall Gberschritten werden.



2. Allgemeines

GRUNDFOS E-Pumpen in Grundausfiihrung sind Pumpen mit
frequenzgesteuerten Normmotoren.

Die Pumpe besitzt Eingange fir externe potentialfreie Kontakte
fur extern EIN/AUS und ein externes Sollwertsignal. Die Pumpe
hat einen Ausgang fur ein potentialfreies Meldesignal.

Die Pumpendrehzahl und damit die Pumpenleistung kénnen mit
Hilfe eines externen 0-10 V Signals oder eines Potentiometers
ferngesteuert werden.

3. Montage

Um eine ausreichende Kihlung des Motors und der Elektronik si-
cherzustellen, muB3 das Folgende beachtet werden:

¢ Die Pumpe muB so eingebaut werden, da3 ausreichende Kih-
lung sichergestellt wird.

¢ Die Temperatur der Kuhlluft darf nicht héher als 40°C sein.

¢ Die Kihlrippen und der Lifterfligel missen saubergehalten
werden.

Fir die weitere Montage, siehe Montage- und Betriebsanleitung
der Standardpumpe.

3.1 Elektrischer AnschluB

Der Benutzer bzw. der Installateur ist fiir die In-
stallation der korrekten Erdung und des korrekten

Schutzes in Ubereinstimmung mit den geltenden
nationalen und értlichen Normen zusténdig. Alle
Operationen miissen von Fachpersonal ausge-
fiihrt werden.

Vor jedem Eingriff im Klemmenkasten der Pumpe
muB die Versorgungsspannung mindestens
5 Min. abgeschaltet sein.

3.1.1 Netzschalter

Die Pumpe mufB3 bauseits abgesichert und an einen externen all-
poligen Netzschalter angeschlossen werden. Der Schalter muf3
eine Kontaktéffnung von mindestens 3 mm je Pol geméan |IEC 364
haben.

3.1.2 Schutz gegen elektrische Schlage - indirektes
Beriihren

Die Pumpe muB geerdet und gegen indirektes
Beriihren in Ubereinstimmung mit den nationalen
Vorschriften geschiitzt werden.

Schutzleiter miissen durch Farbgebung gelb/griin (PE) oder gelb/
grun/blau (PEN) gekennzeichnet sein.

3.1.3 Zusétzlicher Schutz

Sollte, bedingt durch Netzform oder Forderung des EVU, die

SchutzmaBnahme Fehlerstrom-Schutzschalter zur Anwendung

kommen, missen Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet wer-

den:

¢ die geman DIN VDE 0664 auch bei pulsierenden Gleichfehler-
strémen (pulsstromsensitive Ausfihrung) auslésen.

* die bei Netzeinschaltung den Ladestromimpuls gegen Erde
beriicksichtigen.

* die fur den Ableitstrom der Pumpe geeignet sind.

Treten impulsartige Fehlerstréme infolge von transienten (kurz-

zeitigen) Netziberspannungen und ungleichméBiger Phasenbe-

lastung bei Einschaltvorgangen auf, so sind FI-Schutzschalter in

kurzzeitverzégerter Ausfiihrung (VSK) zu empfehlen.

Die Schalter miissen mit dem gezeigten Symbol gekennzeichnet

sein:
F

Bei der Wahl des FI-Schutzschalters ist auf den

gesamten Ableitstrom aller elektrischen Aus-

riistung der Anlage zu achten.

Der Ableitstrom der Pumpe geht aus Abschnitt 6.2 Ableitstrom
hervor.

3.1.4 Motorschutz

Die Pumpe benétigt keinen externen Motorschutz. Sie ist sowohl
gegen langsam auftretende Uberlastung als auch gegen Blockie-
rung geschutzt (IEC 34-11: TP 211).

3.1.5 Uberspannungsschutz

Die Pumpe ist gegen Uberspannungen mit Hilfe der zwischen
Phase-Null und Phase-Erde eingebauten Varistoren geschutzt.
3.1.6 Versorgungsspannung

1 x 200-240 V +10%, 50/60 Hz, PE.

Es ist darauf zu achten, daf die auf dem Leistungsschild angege-

benen elektrischen Daten mit der vorhandenen Stromversorgung
Ubereinstimmen.

Die Leitungen im Pumpen-Klemmenkasten sind so kurz wie mog-
lich zu halten. Mit Ausnahme des Schutzleiters, der so lang sein
muf3, daB er beim unbeabsichtigten HerausreiBen des Kabels
aus der Verschraubung als letzter Leiter abreift.
Abb. 1 zeigt ein Beispiel einer ans Netz angeschlossenen Pumpe
mit Netzschalter, Vorsicherungen und zuséatzlichem Schutz.
Abb. 1
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Der NetzanschluB3 ist in Abb. 2 gezeigt.
Abb. 2

MGE 71 und MGE 80
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3.1.7 Ein- bzw. Ausschalten der Pumpe

Ein-/Ausschalten der Pumpe iiber das Netz darf

hoéchstens drei- bis viermal pro Stunde vorge-

nommen werden.

Falls die Pumpe haufiger ein-/ausgeschaltet werden muf, ist der
Eingang fur extern EIN/AUS zum Ein-/Ausschalten der Pumpe zu
benutzen.

Beim Einschalten tuber das Netz lauft die Pumpe erst nach 5 Sek.
an.

=3



3.2 Ubrige Anschliisse

Der Anschluf3 der externen potentialfreien Kontakte fir extern
EIN/AUS, ein externes Sollwertsignal und ein Meldesignal geht
aus Abb. 3 hervor.

3.

Wenn kein externer EIN-/AUS-Schalter ange-
schlossen wird, sind die Klemmen 2 und 3 mit
einer kurzen Leitung zu iiberbriicken.

Aus Sicherheitsgriinden miissen die Leitungen
der folgenden AnschluBgruppen innerhalb ihres
gesamten Verlaufes durch eine verstérkte Isolie-
rung voneinander getrennt sein:

. Eingéange (extern EIN/AUS und Sollwertsignal, Klemmen

2 bis 6).

Alle Eingange (Gruppe 1) sind durch eine verstarkte Isolierung
von den netzfihrenden Teilen getrennt und sind von anderen
Stromkreisen galvanisch getrennt.

Die Versorgungsspannung an alle Steuerklemmen ist Schutz-
kleinspannung (PELV). Dadurch wird den Schutz gegen elek-
trische Schlage sichergestellt.

. Ausgang (Melderelais, Klemmen NC, NO, C).

Der Ausgang (Gruppe 2) ist von anderen Stromkreisen galva-
nisch getrennt. Daher kann Uber diesen potentialfreien Aus-
gang bei Bedarf sowohl Netzspannung als auch Schutzklein-
spannung gefiihrt werden.

Versorgungsspannung (Klemmen L und N).

Eine galvanisch sichere Trennung muf3 die Anforderungen an
verstérkte Isolierung mit zugehérigen Kriech- und Luftstrecken
nach EN 50 178 erfillen.

Ab
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3.3 Signalkabel

Die Kabel fur den externen EIN-/AUS-Schalter und das
Sollwertsignal missen abgeschirmt sein. Die Kabel missen
einen Querschnitt von min. 0,5 mm2 und max. 1,5 mm2 haben.

Die Abschirmung der Kabel muf3 an beiden Enden an die Mas-
severbindung der Pumpe angeschlossen werden. Bei der Ka-
belabschirmung ist auf eine gute Masseverbindung zu achten.
Die Abschirmung mufB3 so dicht wie méglich an die AnschluB3-
klemmen gelegt werden, Abb. 4.

Abb. 4

4.

TMOO 7667 1696

Die Schrauben der Masseverbindung missen immer fest an-
gezogen sein, unabhéngig davon ob ein Kabel montiert ist
oder nicht.

Die Leitungen im Pumpen-Klemmenkasten sind so kurz wie
moglich zu halten.

Steuerung der Pumpe

An die Pumpe laBt sich ein externes Signal zur Fernsteuerung
der Pumpe anschlieB3en.

4.1 Steuerung der Pumpendrehzahl
Die Pumpendrehzahl kann Gber den Sollwerteingang, Klemme 4,
eingestellt werden.

Ein 0-10 V Signal oder ein Potentiometer kann verwendet wer-
den.

Abb. 5
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Die Pumpendrehzahl 143t sich im Bereich von 24% bis 100% ein-
stellen.

4.2 Eingang fiir extern EIN/AUS

Die Pumpe kann Uber einen externen potentialfreien Kontakt ein-
bzw. ausgeschaltet werden, der zwischen den Klemmen 2 und 3
angeschlossen ist.

Funktionsdiagramm: Eingang fiir extern EIN/AUS:

Extern EIN/AUS (Klemme 2 und 3)

H
Normalbetrieb

STOP

N




5. Meldeleuchten und Melderelais

Die Meldeleuchten (grin und rot) im Pumpen-Klemmenkasten
zeigen den aktuellen Betriebszustand der Pumpe, Abb. 6.

Abb. 6

TMO02 0838 0301

Die Pumpe bietet Gber ein internes Relais einen potentialfreien
Meldeausgang.

Die Funktionen der beiden Meldeleuchten und des Melderelais
gehen aus der folgenden Tabelle hervor:

Meldeleuchten

Stérung
(rot)

Betrieb
(griin)

Kontaktposition
des Melderelais

Beschreibung

Leuchtet nicht

Leuchtet nicht

Die Versorgungsspannung ist abgeschaltet.

Leuchtet nicht

Leuchtet konstant

=4

(@]
=
(@]
o

Die Pumpe lauft.

Leuchtet nicht

Blinkt

/5

O
P4
(@]
o

Die Pumpe wurde ausgeschaltet.

Leuchtet konstant

Leuchtet nicht

C

Die Pumpe hat wegen einer Stérung abgeschaltet und wird ver-
suchen, neu zu starten (die Pumpe kann evtl. durch Quittierung
der Stérmeldung manuell eingeschaltet werden).

Leuchtet konstant

Leuchtet konstant

=2

(@]
P4
[e]
[¢)

Die Pumpe lauft wieder, nachdem sie zuvor wegen einer Stérung
abgeschaltet hatte.

Leuchtet konstant

Blinkt

/5

O
=Z.
(@]
o

Die Pumpe wurde ausgeschaltet, hatte zuvor aber wegen einer
Stérung abgeschaltet.

Stormeldung erfolgt aufgrund folgender Ursachen:
Zu hohe Motortemperatur

Unterspannung
Uberspannung

Zu viele Wiedereinschaltungen (nach Stérung)

Uberlast
Trockenlauf
Andere Stoérung

Eine Stérmeldung kann wie folgt quittiert werden:

Durch kurzzeitiges Offnen der Verbindung zwischen den
Klemmen 2 und 3 (schaltet die Pumpe aus).

Durch kurzzeitiges Abschalten der Versorgungsspannung zur

Pumpe.

5.1 Hochspannungstest

Eine Isolationswiderstandspriifung darf nicht in
einer Installation mit E-Pumpen vorgenommen
werden, da dadurch die eingebaute Elektronik

beschédigt werden kann.
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6. Technische Daten
Siehe Leistungsschilder.

6.1 Versorgungsspannung
Versorgungsspannung zur Pumpe

1 x200-240 V £10%, 50/60 Hz, PE.
Vorsicherung

MotorgréBen von 0,37 bis 1,1 kW: Max. 10 A.

Die Vorsicherung kann sowohl eine Standardsicherung, eine
trage Sicherung als auch eine flinke Sicherung sein.

6.2 Ableitstrom
Ableitstrom gegen Erde < 3,5 mA.
Die Ableitstréme sind geméan EN 60 355-1 gemessen.

6.3 Eingdnge/Ausgang
EIN/AUS
Externer potentialfreier EIN-/AUS-Schalter.
Spannung: 5 VDC.
Strom: < 5 mA.
Abgeschirmtes Kabel.*
Sollwertsignale
* Potentiometer
0-10 VDC, 10 kQ (Uber interne Spannungsversorgung).
Abgeschirmtes Kabel.*
Max. Kabellange: 100 m.
e Spannungssignal
0-10 VDC, R; > 50 k<.
Toleranz: +0%/—-3% bei max. Spannungssignal.
Abgeschirmtes Kabel.*
Max. Kabellange: 500 m.
Meldeausgang
Potentialfreier Umschaltkontakt.
Max. Kontaktbelastung: 250 VAC, 2 A.
Min. Kontaktbelastung: 5 VDC, 1 mA.
Abgeschirmtes Kabel: 0,5 - 2,5 mmz2.
Max. Kabelldnge: 500 m.

* Querschnitt min. 0,5 mm2 und max. 1,5 mmz.

6.4 Ubrige technische Daten

EMV (Elektromagnetische Vertraglichkeit)
Die E-Pumpen entsprechen der Richtlinie EN 61 800-3.

Der Motor erflllt EN 50 178.

Schutzart
Standard: IP 55 (gemaf IEC 34-5).

Waéarmeklasse
F (geménB IEC 85).

Umgebungstemperatur
Betrieb: -20°C bis +40°C.
Lagerung/Transport: -40°C bis +60°C.

Relativ